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GLEITABSCHLUSS-SYSTEM

SlidePal und SlideAlu
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Gleitabschluss - Systeme FENsTERBAN®

Gleitabschluss - Systeme SlidePal / SlideAlu

Normgerechter Einbau von Fensterbanken in Verbindung mit Sonnenschutz - Fiihrungsschienen
Heute werden FUhrungsschienen flir Sonnenschutzsysteme vielfach noch vor der Fensterbank montiert.

Durch fehlende Planung bzw. Abstimmung der Gewerke Fenster, Fensterbank, Fihrungsschiene und Fassade ergeben sich dadurch
Offnungen im Anschlussbereich, welche durch Wassereintritt zu massiven Bauschéaden fiihren kénnen.

Das neue ,Slide - System* bietet jetzt eine praktische und flexible Losung. Durch das System, mit verschiedenen Aufsteckprofilen,
kann ohne groBen Aufwand eine ausreichend breite ,Wanne" fir den Wasserablauf gebildet werden. Anfallendes Wasser lauft in
dieser ,Wanne“ gezielt ab und findet keinen Weg iber etwaige Fugen oder sonstigen Offnungen in die Fassade bzw. in das Mauer-
werk.

helopal Fensterbank inkl. SlidePal - U - Abschluss

NEU!

System SlidePal - U / SlideAlu - U

fiir Unterputz - Sonnenschutz - Fiihrungsschienen

e Neue innovative Systemldsung empfohlen bei helopal und
Aluminium AuBenfensterbéanke in Verbindung mit Unter-
putz - Sonnenschutz - Fihrungsschienen

e Schitzt Mauerwerk und Fassade vor Wassereintritt und
Putzrissen

e System bestehend aus Fensterbank, Slide - Abschluss-
system inkl. Aufsteckwinkel in verschiedenen Breiten

* Breite Aufsteckwinkel
- 22 mm (fur max. Einputztiefe bis 18,5 mm)
- 34 mm (fUr max. Einputztiefe bis 30,5 mm)
- 40 mm (fUr max. Einputztiefe bis 36,5 mm)
- 45 mm (fur max. Einputztiefe bis 41,5 mm)

e Die Ausfiihrung des Aufsteckwinkels aus Aluminium
gewahrleistet ausreichend Stabilitat

Abb.: System SlideAlu - U - Abschluss
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fEnsrerp ANt Gleitabschluss - Systeme

Sonderlésungen Systeme SlidePal / SlideAlu

Mit unserem neuen und innovativen Gleitabschluss - System bieten wir Sonderlésungen fir helopal und Aluminium Fensterban-
ken zu vielen Einbausituationen.

Far Fragen stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter zur Verflgung.

Sonderlésungen fiir SlidePal und SlideAlu:
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helopal
SLIDEPAL

SlidePal Gleitabschluss - System

fiir normgerechten Einbau von Fensterbanken

SlidePal - U - System Systembestandteile

Fiir seitlich eingeputzte Fensterbank und eingeputzte
Sonnenschutz - Fiihrungsschienen

—

Anschlussprofil
Contact

Eckabdichtung erfolgt
mit Butylpflaster

SlidePal - U - Abschluss
* inkl. Aufsteckwinkel
(Breiten 22/34/40/45 mm)

helopal puritamo
Fensterbank

* Aufsteckwinkel wird lose mitgeliefert
Léange 600 mm
Anpassung erfolgt bauseits

Vorteile SlidePal - U - System

e Systemldsung e Flexibel durch Aufsteckwinkel in 4 Breiten 22 /34 /40 /45 mm
® Fensterbank ist vom Anschlusssystem und der Fassade e Schlagregendicht

entkoppelt * Ansprechende Optik
* Entwésserung bei Sonnenschutz - Fihrungsschienen e Fensterbank kann auch nachtraglich eingesetzt werden

erfolgt ins Fensterbanksystem

SlidePal - L - System Systembestandteile

Fiir nachtréglichen Einbau in die fertige Fassade Butylpflaster

\_‘\-— SlidePal - L - Abschluss

Anschlussprofil
Contact

=

\ helopal Fensterbank

Vorteile SlidePal - L - System

e Systemldsung e Schlagregendicht
e Fensterbank ist vom Anschlusssystem und der Fassade e Ansprechende Optik
entkoppelt * Fir nachtragliche Montage geeignet
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Fensterbénke fir innen und auBen S |_I D EALU

SlideAlu Gleitabschluss - System

flir normgerechten Einbau von Fensterbanken

SlideAlu - U - System Systembestandteile

Fir seitlich eingeputzte Fensterbank und eingeputzte
Sonnenschutz - Fiihrungsschienen

"

SlideAlu - U - Abschluss
*inkl. Aufsteckwinkel
(Breiten 22/34/40/45)

Aluminium Fensterbank

* Aufsteckwinkel wird lose mitgeliefert
Lédnge 600 mm
Anpassung erfolgt bauseits

Vorteile SlideAlu - U - System

e Systemldsung e Flexibel durch Aufsteckwinkel in 4 Breiten 22/34 /40 /45 mm
® Fensterbank ist vom Anschlusssystem und der Fassade ¢ Schlagregendicht

entkoppelt * Ansprechende Optik
* Entwésserung bei Sonnenschutz - Flihrungsschienen e Fensterbank kann auch nachtraglich eingesetzt werden

erfolgt ins Fensterbanksystem

SlideAlu - L - System Systembestandteile

Fir nachtréglichen Einbau in die fertige Fassade

SHECAN S 58 GEITES Aluminium Fensterbank

Vorteile SlideAlu - L - System

e Systemldsung e Schlagregendicht
e Fensterbank ist vom Anschlusssystem und der Fassade e Ansprechende Optik
entkoppelt * FUr nachtragliche Montage geeignet
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