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3 Editorial

Die Zukunft kann  
kommen

Zwei Entscheidungen der letzten Wochen 
waren vorher für viele undenkbar: Die Messe 
Fensterbau 2020 wurde erst verschoben und 
schließlich abgesagt. Im Rahmen der Maß-
nahmen gegen die Ausbreitung des Corona-
Virus sind persönliche Vorstellungstermine 
unserer Neuheiten auch aktuell auf Gesprä-
che im kleinen Kreis reduziert.

Auch wenn wir Sie nicht am Messestand oder 
zu einer Veranstaltung begrüßen dürfen, wol-
len wir Sie möglichst genau über die ROMA 
Neuheiten 2020 informieren.

Unter anderem mit diesem Neuheiten-Jour-
nal, das wir extra für Sie zusammengestellt 
haben. Denn die Nachfrage nach wirkungs-
vollem Sicht- und Sonnenschutz auf Knopf-
druck wird es auch in und nach der Krise 
geben. Und unser Motto „Die Zukunft kann 
kommen” gewinnt nach dem Lockdown zu-
sätzlich an Aktualität.

Besonders die Vollständigkeit der ROMA 
Systeme und die Einführung noch fehlender 
Bausteine in unseren Produktprogrammen, 
liegen uns im Jahr 2020 am Herzen. So 
komplettieren wir in Kürze unsere integrierte 
Glas-Absturzsicherung für ROMA Systeme 
und bieten neue Einbauvarianten zum Bei-
spiel für Fenster mit Mittelpfosten an. 

Das Aufsatzsystem ROMA PURO 2 wird 
ebenfalls komplettiert: Moderne Wohnobjekte 
lassen sich nach allen energetischen und op-
tischen Gesichtspunkten nun auch mit Textil-
screens ausstatten. Der ROMA zipSCREEN.2 
ist nun ebenfalls im PURO 2.XR einsetzbar 
– auch in Kombination mit PURO 2.XR Roll-
laden und Raffstoren.

Am besten Sie blättern das Journal gleich 
durch, um diese und viele weitere Highlights 
zu entdecken. Nutzen Sie die neuen Mög-
lichkeiten speziell in diesem herausfordern-
den Jahr für Ihren Erfolg. Und bleiben Sie 
bitte vor allem gesund!

Roland Thoma Volker Pfaudler Heiner Basener

Viele Grüße
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KOMPLETT  
SICHER IM SYSTEM
ROMA Systeme mit integrierter Glas-Absturzsicherung

Moderne Architektur bedeu-
tet nicht nur klare, kubische 
Bauformen, sondern auch 
eine maximale Durchleuch-
tung von Räumen mit raum-
hohen Verglasungen für ein 
hohes Wohlfühlklima. Diese 
Verglasungen in Kombina-

tion mit Flügelelementen 
benötigen eine Absturz-
sicherung. Die integrierte 
Glas-Absturzsicherung von 
ROMA ist für alle Vorbau-
systeme, den MODULO 
und die Aufsatzsysteme 
PURO 2 erhältlich. Darü-

1 Je nach verwendetem System
2  Prüfzeugnis-Nr.: P 0300818

ber hinaus lässt sich ein 
Insektenschutzgitter inte-
grieren, das an der Ober-
kante der Absturzsicherung 
abschließt. Zum Element 
liefert ROMA auch den Kan-
tenschutz in der passenden 
Farbe.

Die ROMA Absturzsiche-
rung ist auch beim Aufsatz-
textilscreen PURO 2.XR-zip 
möglich. Alle ROMA PURO 2 
Systeme sind also bald mit 
dieser  zukunftsweisenden 
Absturzsicherung verfügbar. 
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Die integrierte Absturzsicherungslösung von 
ROMA ist für folgende Systeme erhältlich:

Rollladen
XP-stranggepresst
XP-rollgeformt
P-stranggepresst
P-rollgeformt
PURO 2/PURO 2.K
PURO 2.XR/PURO 2.XRK

Raffstoren
XP-stranggepresst
P-stranggepresst
MODULO.XP
MODULO.P
MODULO.S
PURO 2.XR-RS/PURO 2.XRK-RS

Textilscreens
PURO 2.XR-zip/ PURO 2.XRK-zip

Der Trend zu
raumhohen
Verglasungen 
macht wirksame
Absturzsicherun-
gen am Fenster
unerlässlich.

Systemübergreifende 
Lösung: Rollladen und 
Raffstoren, Vorbau wie Auf-
satz  - sowie Textilscreens 
im PURO 2

Macht alles einfach: Pla-
nung, Aufmaß und Bestel-
lung in einem Zug mit dem 
Sonnenschutz

Lösung in Verbindung
mit integriertem Insekten-
schutz möglich1

Geprüfte Sicherheit 
Stabile, sichere Verschrau-
bung2

Schöne, filigrane Optik
integriert in die Führung
des Sonnenschutzes

NEU:  
Auch für  

Aufsatztextil-
screens im  

PURO 2.XR-zip
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Integrierte Glas- 
Absturzsicherung
Neue Lösungen erweitern die  
Einsatzmöglichkeiten

Abb. 2: Alternativ kann auf der Gegenseite der Absturzsi-
cherung eine System-Führungsschiene ohne Glasaufnahme 
verwendet werden (Abbildung beispielhaft für CDL).

Je nach System ist die alternative Ausführung für Führungs-
schienen mit Mittelpfosten (Glas einseitig) wie folgt erhältlich:

ROMA erweitert die Einsatz-
bereiche der integrierten 
Glas-Absturzsicherung. So 
sind nun Lösungen für Mit-
telpfosten möglich, egal ob 
elementhoch oder brüstungs-
hoch, egal ob einseitig Glas 
oder beidseitig. In den neuen 
Erweiterungen stecken jede 
Menge Möglichkeiten. Man 
kann  nun selbst mit gerin-

VERFÜGBAR: JUNI 2020

PURO 2 ROLLLADEN/RAFFSTOREN: AUGUST 2020

WEITERE ROMA SYSTEME: ENDE Q4 2020

22

36

ABS Breite

2236

ABS Breite

* Andere Baugrenzwerte beachten

gen Glashöhen von nur 250 
bis 500 mm* arbeiten, wenn 
eine vorhandene Brüstung 
alleine einen zu geringen Ab-
sturzschutz bietet. Zusätzlich 
sind nun leichtere Glasstärken 
von 2 x 6 mm (Verbundsicher-
heitsglas aus Einscheiben-
sicherheitsglas mit PVB oder 
Sentryglas plus Folie) möglich.

Führungsschiene für Mittelpfosten, 
Glas geteilt, einseitig

Bei Bedarf für geringe Glashöhen 
von 250 bis 500 mm* einsetzbar. 

Für leichtere Glasstärken von  
2 x 6 mm möglich.

Abb. 1: Standardausführung bei Glas einseitig

Abb. 2
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36

99

3136

99

ABS Breite links ABS Breite rechts

Durch das Anbindungsprofil sitzt das Fenster um 10 mm weiter innen  
(Abbildung beispielhaft)

Mit den neuen PURO 2 Auf-
doppelungsprofilen von 
ROMA können Sie das 
Fensterniveau auf die glei-
che Position bringen wie bei 
Elementen mit integrierter 
Absturzsicherung. Dadurch 
erreichen Sie eine durchgän-
gig gleiche Laibungstiefe. Ein 
weiterer Vorteil besteht auch 
in der Kombination mit unse-
rer Absturzsicherungslösung 

10 mm Aufdoppelungsprofile  
für Führungsschienen

VERFÜGBAR: AUGUST 2020
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58TD
03

02
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10

PURO 2 

für Mittelpfosten. Da nur auf 
der Seite des Glases die Füh-
rungsschienen mit Glasauf-
nahme benötigt wird, kann 
auf der Gegenseite alternativ 
die Systemführungsschiene 
inkl. 10 mm Aufdoppelungs-
profil ausgewählt werden.  
Diese Ausführung ist aus-
schließlich mit Führungs-
schienen aus Aluminium er-
hältlich.

Führungsschienen

Abb. 1: Schiene zur Aufnahme einer Glasabsturzsicherung einseitig

Abb. 2: Schiene zur Aufnahme einer Glasabsturzsicherung beidseitig 

Abb. 3: NEU! Standard Einzelführungsschiene 36 x 142 mm für  
	 PURO 2.XR-zip mit 130er Öffnung
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76

38

31

Abb. 1 Abb. 3Abb. 2

Führungsschiene für Mittelpfosten,
Glas geteilt, beidseitig
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CLICK, ZIP, 
FERTIG! 
PURO 2.XR-zip/PURO 2.XRK-zip 
Aufsatzkasten-Textilscreens

VERFÜGBAR: JULI 2020

ROMA PURO 2 jetzt auch 
mit zipSCREENS:

Im zukunftsweisenden Aufsatz-
system ROMA PURO 2.XR 
lassen sich nun auch Textil-
screens einsetzen. Der neue 
PURO 2.XR-zip ergänzt so-
mit die Rollladen und Raffsto-
ren mit Außenrevision.

Modernste Wohnobjekte mit 
hohen energetischen wie op-
tischen Ansprüchen können 
nun mit passenden Textil-
screens ausgestattet werden. 
Der Einbau in den Kasten ist 
dabei unglaublich einfach. 
Auch als PURO 2.XRK-zip für 
Klinker verfügbar.
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WELLE Ø 78
FLEXIBLE GEWEBE
(Standard bei flexiblen Geweben bis 
4000 mm Elementbreite.)

WELLE Ø 85
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130

PURO 2.XR-zip 
Kastengröße 240 x 260

PURO 2.XR-zip  
Kastengröße 300 x 290

PURO 2.XRK-zip  
Kastengröße 420 x 290

PURO 2.XR-zip  
Kastengröße 300 x 260

PURO 2.XR-zip 
Kastengröße 360 x 290

PURO 2.XRK-zip 
Kastengröße 230 x 260

PURO 2.XR-zip  
Kastengröße 360 x 260

PURO 2.XR-zip 
Kastengröße 420 x 290

PURO 2.XR-zip 
Kastengröße 420 x 260

(Öffnung immer 130 mm)
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PURO 2.XR-zip/PURO 2.XRK-zip

Montagefreundlich 
in drei Varianten

Standard 
Linksroller 
Führungsschiene 33 x 61

Die Standard-Variante mit sichtbarem Fallstab.
Sonnenschutztrend Textilscreen-Gewebe im 
modernen Aufsatzkasten-System

Hinweis
• Führungsschiene immer 3 mm eingerückt
• Führungsschiene 15 mm anputzbar
• Nur bei PURO 2.XR-zip möglich
• Nicht als Klinkervariante erhältlich

Variante 1
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ROMA macht Ihnen die Montage des  zipSCREEN.2 im 
PURO 2.XR-zip/PURO 2. XRK-zip besonders einfach. 
Es gibt fast keine Möglichkeit, Toleranzfehler zu machen, die 
die Funktion oder das Gewebebild beeinträchtigen könn-
ten. Sie arbeiten immer mit einer kompletten zipSCREEN.2  
Einheit, was für höchste Stabilität sorgt.

Rechtsroller
mit Führungsschiene 
36 x 132 und optionalem  
Insektenschutzgitter

Variante mit Option für Insektenschutzgitter.
Fallstab flächenbündig mit Revisionsdeckel. Die 
Führungsschiene ist anputzbar und flächenbün-
dig einputzbar. Auch mit Klinkerkasten erhält-
lich.
 
Optionen	
• Insektenschutzgitter (ISG)
• Bügel zur Montageerleichterung
• Lieferung zipSCREEN.2 PURO 2.XR-zip/ 
	 PURO 2.XRK-zip, bereits verbaut (bis ca. 1200 mm 	
	 Elementbreite)

Hinweis
• Keine Absturzsicherung

Variante 2

Abb. 1: auch als Klin-
kervariante verfügbar

Abb. 2: optional mit 
Montagebügel und 
integriertem Insekten-
schutzgitter 

Abb. 1 Abb. 2
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Abb. 1: optional mit 
Absturzsicherung

Abb. 2: optional mit 
Insektenschutzgitter

Abb. 3: optional mit 
Montagebügel

Abb. 1 Abb. 3

Rechtsroller
mit Insektenschutzgitter 
und Absturzsicherung 
Führungsschiene 36 x 142

Variante mit Option für Insektenschutzgitter und 
Absturzsicherung. Fallstab flächenbündig mit 
Revisionsdeckel. Die Führungsschiene ist an-
putzbar und flächenbündig einputzbar.

Optionen	
• Insektenschutzgitter (ISG)
• Absturzsicherung (ABS)
• Bügel zur Montageerleichterung
• Lieferung zipSCREEN.2 in PURO 2.XR-zip/
	 PURO 2.XRK-zip, bereits verbaut (bis ca. 1200 mm EB)

Variante 3

Abb. 2
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Ihre Vorteile im 
Überblick

Große Elemente bis 
4500 mm Breite und 
3500 mm Höhe

Kästen mit 130er 
Öffnung mit allen Be-
hängen planbar (Kas-
tenhöhe 260, 290)

Vielfältige Liefer- und 
Montagemöglich-
keiten

Keine sichtbare 
Verschraubung bei 

flächenbündigen Füh-
rungsschienen

Absturzsicherung  
bis Elementbreite 

2700 mm

Sehr gutes Gewebe-
bild und hohe Laufge-
schwindigkeit durch 
große Wellendurch-
messer (78/85 mm) 
und Tuchleitprofil

Befestigungsbügel für 
leichtere Montage der 
zipSCREEN-Einheit in 
PURO 2 Kasten zur 
leichteren Montage.

Insektenschutzgitter 
(ISG) bis Elementbreite 
1800 mm

Kabeltrennstelle im 
PURO 2 Kasten als 
Montage- und Ser-
viceerleichterung
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VERFÜGBAR: JUNI 2020

Schmale Ergänzung 
für zipSCREEN.2  
Baukasten
Die neue Kasten-
größe 150 S 

Kastengröße 150 S
Revision vorne

Kastengröße 150 S 
Revision unten, Fries

Kastengröße 150 S
Revision unten

FS 33 x 53 / 53 x 53 FS 33 x 53 / 53 x 53 FS 33 x 116 flächen-
bündig

FS 33 x 61 FS 33 x 61

FS 28 x 61 / 58 x 61 FS 28 x 61 / 58 x 61

FS = Führungsschiene
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Mit der neuen Führungs-
schiene 53 x 53 mm hat 
ROMA eine Möglichkeiten 
zur Vorbau-Montage für den 
zipSCREEN.2  Vorbautextil-
screens auf Wand-Fassa-
den entwickelt. Weil dabei 
die Verschraubung von der 

Kante um 20 mm wegrückt 
sinkt die Gefahr von Abplat-
zungen.

Neue Führungsschiene 53 x 53 mm

Neue Kastengröße - zipSCREEN.2 150 S 

Varianten Kastengrößen (einputzbar)

Alle Führungsschienen für Kastengröße 150 S im Überblick

Kastengröße 90

Kastengröße 110

Standard-FS 33 x 61 mm Kompakte FS 33 x 53 mm Kompakte FS 53 x 53 mm Flächenbündige FS  
33 x 116 mm

Fassaden-FS 28 x 61 mm Fassaden-Doppel-FS  
58 x 61 mm

Kastengröße 150

Kastengröße 110

Kastengröße 130 S

Kastengröße 130 S

Kastengröße 130

Kastengröße 130

Kastengröße 150 S
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VERFÜGBAR: AB SOFORT
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Bei Klinker und anderen Wandaufbauten mit 
Verblendermauerwerk setzt sich der Trend 
zu größeren Einbautiefen weiter fort. ROMA 
folgt dieser Entwicklung mit den beiden neu-
en Kastengrößen 330 x 250 und 330 x 280. 
Der Vorteil dieser Kastenvarianten liegt in der 
sehr stimmigen Innenansicht sowie den ho-
hen zu erreichenden Einbautiefen. 

PURO 2.K 
für größere 
Einbautiefen

VERFÜGBAR: AB SOFORT

TD
03

48
1

28
0

335

33/48
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ROMA ist Spezialist für die 
Lieferung von fertig konfek-
tionierten Systemen. Dazu 
wurde die Befestigung zwi-
schen dem Blendrahmen 
und PURO 2 Kasten über-
arbeitet. Nun lässt sich die 
Blendrahmenstabilisierung 
ohne Entfernen des Kasten-

PURO 2/PURO 2.K  
Blendrahmenstabilisierung
ohne Entfernen des Kastendeckels

VERFÜGBAR: AB SOFORT

deckels auf dem Rahmen 
montieren und nachträglich 
mittels einer Schraube durch 
den Blendrahmen in den da-
für vorgesehen Vierkant be-
festigen. Das spart nochmals 
kräftig Zeit.
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CAD-Planer  
Update für Vor-
bau und PURO 2
ROMA hat für Sie alle Raff-
storen in den CAD-Planer 
integriert. Nun sind auch die 
Vorbauvarianten und PURO 2 
Kästen für Sie nutzbar. Nutzen 
Sie den ROMA CAD-Planer 
nun für die sichere und plau-
sibilitätsgeprüfte Planung und 
CAD-Datenausgaben samt 

Ausschreibungstexten für 
Ihre Raffstoren. Übrigens las-
sen sich damit schon vor der 
Montage Befestigungspunkte 
für Fassadenraffstoren planen 
und exakte Stehbolzen- und 
Bügelpläne erstellen.

Erfahren Sie mehr über den kosten-
freien ROMA CAD-Planer auf unserer 
Website: www.roma-cadplaner.de
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VERFÜGBAR: AB SOFORT

Neue Farben 
für ZL und DBL 
Raffstoren
Nach der ROMA CDL Com-
fort & Design-Lamelle sind 
nun auch ZL und DBL Raff-
storen in den neuen matt ge-
bürsteten Trendfarben liefer-
bar. Elegantes Dunkelgrau, 
Bronze und Silber machen 
die Raffstoren zu ebenso 
funktionalen wie Blicke an-
ziehenden Designelementen 
an modernen Fassaden.

Dunkelgrau, Bronze und 
Silber in einer gebürsteten, 
matten Optik eröffnen völlig 

neue Gestaltungsspielräume.

Die ROMA ZL 81 Lamelle 
überzeugt nicht nur durch ihre 
neutrale, klare Optik. Dank der 
charakteristischen Lamellenform 

gelingt eine dicht schließende 
Überdeckung, die für eine ver-

besserte Abdunkelung sorgt. Im 
Januar 2020 haben wir weitere 
Optimierungen vorgenommen: 

Die Z-Lamelle ist jetzt beid-
seitig gebolzt – für noch mehr 
Stabilität und Windfestigkeit.
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Der Onlineproduktkonfi-
gurator von ROMA kann 
in verschiedene Sonnen-
schutzsoftware oder in ERP-
Systeme eingebettet wer-
den. ROMAconnect zeichnet 
sich durch vollständige tech-
nische Produktabbildung 
und Eingabeplausibilisierung 
aus. Der Vorteil liegt klar auf 
der Hand: Die Stammdaten 
sind immer aktuell und jede 
technisch mögliche Variante 
kann mit ROMAconnect kon-
figuriert werden. Der Konfi-
gurator ermittelt automatisch 
auch Ihren Einkaufspreis. Alle 
Attribute und Konfigurations-
ergebnisse werden in die 
aufrufende Software zurück-
gegeben. ROMAconnect ist 
auf Ihren Wunsch in folgen-
de Software integrierbar: 

Online 
schneller 
bestellen

ROMAcalcROMAcalcconnect



27

Weitere hilfreiche Apps  

von ROMA finden Sie unter 

www.roma.de/apps



28Neuheiten 2020 Nachhaltig vorausdenken

ÖKONOMIE

Effiziente Herstellung
Zukunftsfähige Produkte

Energieeffiziente Architektur

GESELLSCHAFT

Individuelle Behaglichkeit
Verantwortung als Arbeitgeber

Soziales Engagement

ÖKOLOGIE

Transparente Materialkreisläufe
Umwelt-Produktdeklarationen

Energieeffiziente Gebäude
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NACHHALTIG 
VORAUS- 
DENKEN

Wer baut, denkt an die Zukunft und an die nächste Generation. Nachhaltigkeit wird des-
halb beim Bauen immer wichtiger. Das ROMA Nachhaltigkeitsprogramm widmet sich vor-
ausschauend den verschiedensten ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen As-
pekten. Bei allen geht es letztendlich darum, die Zukunft verantwortungsvoll und positiv zu 
gestalten. Aus Produktsicht sind natürlich die EPD Umwelt-Produktdeklarationen von ROMA 
besonders interessant. 

Eine EPD (Environmen-
tal Product Declaration) 
schafft Transparenz. Sie 
beschreibt detailliert, was ein 
ROMA Produkt an Ressour-
cen, Energie und Rohstoffen 
benötigt. Und zwar vom Her-
stellen über das Einbauen 
bis zum Abbruch in der Zu-
kunft und dem anschließen-
den Recyclen. Das Institut 
für Bauen und Umwelt e.V. 

(IBU) nimmt dazu jedes zur 
Zertifizierung angemeldete 
Produkt ganz genau unter 
die Lupe. Sie können unsere 
Zertifikate sowohl für DGNB, 
LEED oder BREEAM Zertifi-
zierungssysteme nutzen.

Oder einfach nur für das gute 
Gefühl, ein nachhaltig gutes 
Produkt einzubauen.

Erfahren Sie mehr über die ROMA 
Umweltproduktdeklarationen und 
unseren Nachhaltigkeitsgedanken 

auf www.roma.de/epd

EPD Umwelt-Produktdeklarationen 
von ROMA
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Sechs  
Standorte, 
ein vereintes 
Team

ROMA Forum Zevenbergen 
Niederlande

ROMA Werk Ludwigshafen  
Raffstoren 
Deutschland

ROMA Werk Obernai 
Frankreich

ROMA Werk Rostock  
Aufsatzrollladen 
Deutschland

ROMA Werk Oschatz  
Extrusion Kunststoffprofile 
Deutschland

ROMA Zentrale und Werk Burgau 
Deutschland
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Drei Systeme. 
Eine Marke. 
ROMA.

Rollladen Raffstoren Textilscreens


